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Das Stahlblech ist mit einer Zweischichtlackierung aus Primer und Decklack mit einer Nennschichtdicke von 35 μm lackiert. 
Diese Beschichtung hat gute bis sehr gute Umformeigenschaften und eine gute Witterungsstabilität. In Kombination mit der 
ZM120-Auflage ist Zambelli COLORDUR® DX53 für den Einsatz als Dachentwässerungssystem in Gebieten mit Atmosphären 
geeignet, die maximal der Korrosivitätsklasse C4 gemäß DIN EN ISO 12944-2 (Tabelle 6) entsprechen und einen Mindest-
abstand von >3 km zu Salzwasserzonen haben. Darüber hinaus eignet sich das Material aufgrund dieser Eigenschaften auch 
für alle klassischen Spenglerarbeiten wie Falzen, Kanten und Profilieren.

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN
Verarbeitung gemäß den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik sowie den jeweils gültigen Fach-
regeln des Spengler- und Klempnerhandwerks.

GARANTIEN
Garantiezeiträume bis zu 20 Jahre sind möglich. 
Sprechen Sie uns gerne darauf an.

RECYCLING
Stahl lässt sich vollständig recyceln und besitzt als 
Schrott einen hohen wirtschaftlichen Wert. 

HINWEIS
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem 
aktuellsten Stand unserer Erkenntnisse und Erfah-

rungen. Dieses technische Datenblatt dient ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Eine Gewähr für Vollständigkeit 
und Richtigkeit wird nicht übernommen. Mit Herausgabe dieses 
Datenblattes verlieren ältere Datenblätter ihre Gültigkeit.

 
Weitere Informationen unter  
www.zambelli.com/colordur

EIGENSCHAFT PRÜFVORSCHRIFT WERTE 

Übliche Trockenschichtdicke (gesamt) DIN EN 13523-1 35 μm 

Glanzgrad (60°) DIN EN 13523-2 0 – 10 GE 

Haftung (Gitterschnitt) DIN EN ISO 2409 GT 0 

Haftung nach Tiefung DIN EN 13523-6 6 mm / GT 0 

Haftung nach Biegung DIN EN 13523-7 max. 1T abrissfrei 

Dehnbarkeit / Biegefähigkeit (T-Bend) DIN EN 13523-7 max. 2T rissfrei 

Lösemittelbeständigkeit (MEK-Test) DIN EN 13523-11 min. 100 Doppelreibungen 

Bleistifthärte DIN EN 13523-4 HB-F 

Buchholzhärte DIN EN ISO 2815 min. 90 

Widerstand gegen Rissbildung bei schneller 
Umformung (Reverse Impact) 

DIN EN 13523-5 min. 8 J 

Salzsprühbeständigkeit DIN EN ISO 9227  
DIN EN ISO 4628-2 
DIN EN ISO 4628-8

nach 360 h beträgt die durchschnittliche 
Unterwanderung am Ritz max. 2 mm, 
keine Blasenbildung auf der Fläche

Temperaturbeständigkeit bis 80 °C

Empfohlene Verarbeitungstemperatur Gemäß „Charakteristische Merkmale 
093 – Organisch bandbeschichtete 
Flacherzeugnisse aus Stahl“

≥ 18 °C (Materialtemperatur)

UV-Beständigkeitskategorie DIN EN 10169 RUV4 

Widerstand gegen Ritzen In Anlehnung an DIN EN 13523-12 ≥ 30 N 


