ti Zambelli
me Vam v celé
sortiment v oblasti
hy zbozi, které se daji
ikajicim servisem a mno-
e veskeré naroky a pozadav-
eslnici a stavebnici. Odvodnéni
znamena: Kvalitné, dlouhodobé a

ambelli nedodava jen pfislusenstvi a jed-
nybrz Vam soucasné nabizi uplné systémové
o odborné odvodnéni stiechy. Prakticky aplikova-
esteticky narocné a hospodarné.

EINFACH
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zAmbei;

Zambelli-technik, spol. s.r.o.
Okruzni 635
CZ-37001 Ceské Budéjovice

Tel. +42 386 106-010
Mail info.dew@zambelli.com
www.zambelli.com

zAmben:

Sada zlabovych haku
pro sendvicové panely
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AUS
METALL.



JE SENDVIC SKUTECNE VSE? PROSTE RYCHLE A PEKNE. DULEZITE INFORMACE V PAR
. . . ) MONTAZ A APLIKACE BODECH

Kdo ma malo casu, ten sahne rad po sendvici. To plati v

soucasnosti také u stfesnich krytin. Kdo ma malo ¢asu, séhne

po nové sadé Zlabovych hakd pro sendvicové panely. KROK 1: > Dostupné ve velikostech 280 (pro tloustku jadra

To plati od této chvile také pro montaz stiesnich zlabU, nebot Umistéte drsak horniho pésu a piigroubujte do predem od 0 do 60 mm), 333 a 400 pro véechny bézné

misto néro¢nych pomocnych ukont je toto feSeni montéaze uréenych dér sendvi¢ové panely

optimalizované, rychlé a soucasné vkusné. ; . , L . .
P b4 » Predem pfipravené k bo¢nimu pfipevnéni k

horni viné
» Moznost pouziti pro sklon stfechy od 5° do 15°
» Neninutné zadné ohybani haka
» Vhodné pro tloustky jadra sendvice od 0 do 160 mm

KROK 2: Sada Zlabového hdku Zambelli sestava z drzaku horni

3 viny, Zlabového hdku, tésnéni a Sroubl a je k dispozici
Zlabovy hak ptipevnéte odborné vpredu k drzéku horni viny v pozinkovaném materidlu @ a pozinkovaném materilu @

s lakovanou povrchovou Upravou.

SADA ZLABOVYCH HAKU PRO SENDVICOVE PANELY
Jmenovita velikost Tloustka jadra
. 400-30/5 120-160 mm
400-30/5 80-100 mm
. 400-30/5 0-60 mm

(se spadem/bez spadu) pomoci pfilozenych sroubd.
Dva komponenty: Drzdk horniho pdsu a pro
sendvicové panely presné tvarovany Zlabovy hdk.

o ([

[ J ([ J

[ J ([

333-30/5 120-160 mm [ ) o

333-30/5 80-100 mm [ ) [ ]

333-30/5 0-60 mm o o

KROK 3: 280-30/5 0-60 mm [ ) [ )
Zavéste Zlab a pfehnéte péra haku.

SNADNE OBJEDNANI!

Pouzijte k objedndni nds prakticky
objedndvkovy formuldr.

Na prdni je mozné dodat dalsi geometrie
trapézu, velikosti.

4 www.zambelli.com/Set-zlabovych-hdki-pro-sendvic¢ové-panely-

Objedndvkovy-formuldr

J




