p:\zd-zentrale dienste\drawings\tid\regeldetails\regeldetails de\a. holzkonter- und querlattung\rib-roof speed 500\a1.5 wandanschluss\a15.1 firstseitiger wandanschluss\a1.5.1.01 mit standardclip\a1.5.1.01.dwg

Kantholz
(befestigt mit Auflagerwinkel
in Abstanden)

Warmedammung

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)

fur seifliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profiltafeln
missen entfernt werden! N\

RIB-ROQF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)
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Alternat

Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

ive: Luftungsfirst

freier Luftungsquerschnitt 225 cm?/m
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Luftungsfirstabdeckung

Luftungszahnleiste
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System

RIB-ROOF Speed 500

Zeichnungsinhalt

firstseitiger Wandanschluss

mit Standardclip

Zeichnung Nr.

Gez. MafBstab
Wandanschluss TW. |15
Index Stand Format
01 - [28.09.15|A3

A1.5.1
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