p:\zd-zentrale dienste\drawings\tid\regeldetails\regeldetails de\a. holzkonter- und querlattung\rib-roof evolution\a3.6 dachdurchdringungen\a.3.6.08 lichtkuppel ortgangseitig mit richtclip.dwg

Dachaufbau:
RIB-ROOF Evolution

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
Quer- und Konferlaftung

Dampfsperre

Lichtkuppel
bauseitig

Innenschale

Aussenschale

Warmedammung

RIB-ROOF Evolution

mit Flansch
verschweil3f

Brandschutzmatte als
SchweilBunterlage

Richtclip /
Richtprofil

Lichte Offnung

Dampfsperre auf
Holzbohle gezogen

innere Einfassung

Lichtkuppel
System
RIB-ROQOF Evolution
Zeichnungsinhalt - D hdurchdrln un Gez. Mafistab
RWA-Anlage ortgangseitigl — 2™ 9UNGik 1o
eichnung Nr. ndex an orma
mit Richtclip/Richtprofil A.3.6.08 - [07.07.14]A3

meta"da(hsysteme Fax +49 (0)9931 89590-49

e-mail: rib-roof@zambelli.de

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Roor Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0

zAmbzlli




