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RIB-ROOF Speed 500

Blindniete 4,8x12,5mm

(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
fur seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profiltafeln
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Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
Quer- und Konferlaffung

Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Jampfsperre Alternative: Luftungsfirst
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]
— | Luffungsfirstabdeckung
X XN | Luftungszahnleiste
—

o

System
RIB-ROOF Speed 500
Z:eichnungsir.mh?l’r VV dansch|u33 Gez. Maf3stab
firstseitiger Wandanschluss|_ han : > ;Wd :15 :
\ \ eichnung Nr. ndex an orma
mit gedrehtem Standardclip | A1.5.1.03 - [28.09.15]A3

metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0

Fax +49 (0)9931 89590-49

e-mail: rib-roof@zambelli.de

zAmbzlli




