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Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm

RIB-ROOF Speed 500

(HUlse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
fur seitliche Festpunktverniefung

mif Flachrundkopf 9,5mm
Bohrspane auf den Profiltafeln

mussen enffernt werden!

Standardclip (optional gedreht)
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Festpunktausfuhrung
M 1:2

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen

Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Quer- und Konterlaftung

Dampfsperre

Festpunkf Lt. Statik
Alternative: Luftungsfirst

Firstabdeckung

RIB-ROOF-Untergurte in
Hohe der Stege aufgestellt

freier Luftungsquerschnitt 450 cm?/m

/ahnleiste

Standardclip {\T

Profilfuller oberseitig

Luftungszahnleiste

Luftungsfirstabdeckung

System
RIB-ROOF Speed 500
Zeichnungsinhalt F t Gez. Mafstab
Satteldachfirst Irs W, |15
. . Zeichnung Nr. Index Stand Format
mit Standardclip A1.1.1.01 - [29.09.15] A3
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