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Dachaufbau:
RIB-ROOF Evolution

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn

Holzschalung

Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm

(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)

fur seitliche Festpunktvernietung

mit Flachrundkopf 9,5mm

(alternativ: Schraube M6 aus nichtrostendem
Stahl mit Dichtscheiben auf beiden Seiten fur
Schraubenkopf und Mutter)

Bohrspane auf den Profiltafeln

RIB-ROOF Evolution

Festpunktclip (optional gedreht)
Festpunktprofil (optional gedreht)

mussen entfernt werden! e
Festpunktausfihrung
M1:2
Firstabdeckung

RIB-ROOF-Untergurte in
Hohe der Stege aufgestellt

Zahnleiste

Profilfuller
oberseitig

Festpunkfclip/Festpunktprofil
Festpunkt [T, Statik

Alternative: Luftungsfirst

freier LUftungsquerschnitt 450 cm?/m
Luftungsfirstabdeckung

Luftungszahnleiste
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System

RIB-ROQOF Evolution
Zeichnungsinhalt F t Gez. Mafistab
SatteldaChflrSt mlt Zeilc:rfng Nr Index ;l’rr;d F1o:r5ma’r
mit Richtclip/Richtprofil B3.1.1.02 - B0.09.15|A3
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