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Rohreinfassung konisch bzw. kegelformig
oder rechfeckig/quadratisch
Hohlraum mit Warmedammung ausstopfen

Rohrdurchfuhrung mit Flansch

RIB-ROOF Speed 500
mit Rohreinfassung verschweilit

min. 300

Brandschutzmatte als
Schweiffunterlage
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& Kabeldurchfiihrung
bauseitig
Wasserkragen

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

frittfeste
Clipleiste (profiliert) = Warmedammung

Dampfsperre

Flanschhohe

Tragschale

Dampfsperre auf |

Flasch-Rohrdurchfuhrung |
dicht angeschlossen

Zeichnungsinhalt

Kabeldurchflhrung

u. Clipleiste (profiliert) D.1.6.02

System
RIB-ROOF Speed 500
. Gez. Maf3stab
Dachdurchdringungiax. |15
Zeichnung Nr. Index Stand Format
- 0412131 A3

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Roor Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
meta"da(hsysteme Fax +49 (0)9931 89590-49

e-mail: rib-roof@zambelli.de
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