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Hinweis: Bei Verlegung mit "profilierter Clipleiste"

kann bei der Festpunktausfuhrung nur der
Richtclip oder das Richtprofil verwendet werden
(wegen Cliphohe)!

Verlegerichtung ist dann von links nach rechts!
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RIB-ROOF Speed 500
Clipleiste (profiliert)

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn {optional)

frittfeste
Warmedammung

Clipleiste Dampfsperre

(profiliert)

Festpunkf

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm

(Hulse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
fur seitliche Festpunktvernietung
mif Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profilfafeln

mussen entfernt werden!

Festpu

RIB-ROOF Speed 500

Clipleiste (flach bzw. profiliert)

nktausfuhrung

Festpunkt [t. Statik
Richfclip

M 1:2

Hufprofil fur Festpunkf
lt. Statik

Profilfuller oberseitig

Zahnleiste

RIB-ROOF-Untergurte in
Hohe der Stege aufgestellf

Pultfirstabdeckung
Vorstofiblech

Alternative: LUftungsfirst

oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehfes Richtprofil

freier LUftungsquerschnitt 225 cm?/m

Luftungspultfirstabdeckung

Luftungszahnleiste
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System

RIB-ROOF Speed 500
Zeichnungsinhalt F t Gez. Mafistab
Pultfirst ohne Dachuberstand Z.I:S : _ ;Wd F1:5 :

eichnung Nr. ndex an orma
mit Richtclip D1.1.2.02.02 | - [28.09.15/A3

metalldachsysteme
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