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Lichtkuppel
‘ bauseitig

Auswechslungsrahmen umlaufend

| als C-Profil t=lt. Statik

| (Stone dampfdicht verkleben)

| " mit thermischen Trennstreifen

Dampfsperre

\ dampfdicht angeschlossen

| Lichte Offnung

\.
|
Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)

fur seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profiltafeln

mussen entfernt werden!

7\

innere Einfassung

RIB-ROOF Speed 500

Clipleiste (flach bzw. profiliert)

Festpunktausfuhrung

M1:2

oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehtes Richtprofil

Innenschale

Aussenschale Dachaufbau:

Warmedammung RIB-ROOF Speed 500

Schweillunterlage hochdiffusionsoffene

Brandschutzmafte Schutzbahn (optional)
RIB-ROOF Speed 500

e Flaredh trittfeste

verschweil3t Warmedammung
Hutprofil fur Festpunkt Dampfsperre

LF. Statik mit thermischen

Trennstreifen

Festpunkt It Statik

Clipleiste (profiliert) I

- \
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Lichtkuppel
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RIB-ROOF Speed 500
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