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Festpunkt
mif Alunieten

RIB-ROOF Speed 500

Clipleiste (flach bzw. profiliert)

oder gedrehter Richtclip
bzw. gedrehtes Richtprofil

Lichtband
bauseitig
Festpunktausfihrung .
M 1:2 Einhangblech
Lichtbandanschlufblech, fraufseitig
RIB-ROOF-Untergurte in
Dachaufb Hohe der Stege aufgestellt
achauibal). Profilfiiler
RIB-ROOF Speed 500 7 ahnleiste
hochdif fusionsoffene Hutprofil fir Festpunkt
Schutzbahn (optionall L. Statik mit thermischem
itHost Trennstreifen
rTieste Festpunkt Lt. Statik
Warmedammung
Clipleiste {profiliert)
Dampfsperre I
____——___——____~____——_____________.__——-———~"F639%___-

\ 1N N

e ——
—
———
—
—
——
u—
—
—
e ——
—_—
——
—

Tragschale

mind. 150

lichte Lange

Warmedammung

Dampfsperre

nach Vorschrift
dampfdicht anschlief3en

Lichtbandzarge

(Stosse dampfdicht
verklebt)

Lichtband in der Dachflache

o

A
flager System
OK Autias RIB-ROOF Speed 500
Zeichnungsinhalft . Gez. Maf3stab
Lichtband in Dachfliche ??Chf'rUChd””g“”Q Ak 15
eichnung Nr. naex an orma
traufseitig, Clipleiste (profiliert) D.1.6.06 - |04.12.13|A3

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
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