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Kehlrinne

Warmedammung
frittfest

Rinneneinhangblech

Schneefanghalter mit
Schneefangrohr und
HshaHer%opﬂonaU

Traufwinkel
LOx20x2mm

Profilfuller
unterseifig

Clipleiste
profiliert

Dachaufbau:

RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

friftfest
Warmedammung

/-Profil Dampfsperre
O w

|
! |
i 0l

—_—
—_—
—_—
et
—
—_—
—_—
—_—
—
P —
—_—

e

—— ——
e — —
e —
—
—_—
—
—
—
—
e ——
—
—
—
—
e ————
—

Zeichnungsinhalt

Kehlrinne vertieft
mit Clipleiste (profiliert)

System
RIB-ROOF Speed 500

. Gez. Maf3stab
Rinnen 6w |15
Zeichnung Nr. Index Stand Format
D1.4.3.01 - [05.03.14|A3

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Roor Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0

meta"da(hsysteme Fax +49 (0)9931 89590-49

e-mail: rib-roof@zambelli.de
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