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Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)

fur seifliche Festpunktverniefung
mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profiltafeln
mussen entfernt werden!

Dachaufbau:
RIB-ROOF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
2-1agigen Z-Profilen

Dampfsperre

Standardclip

RIB-ROOF Speed 500

Standardclip (optional gedreht)

A

Festpunktausfihrung
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Einhangblech

Lichtbandanschlufiblech,
Profilfuller

/ahnleiste
Fesfpunkt [t Statik

Richtclip

therm. Trennstreifen

Tragschale

Richtclip (optional gedreht) oder
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bauseitig

lichte Breifte
Warmedammung

Dampfsperre

nach Vorschrift
dampfdicht anschlieflen

RIB-ROOF-Unfergurfe in
Hohe der Stege aufgestellt

Hutprofil fur Festpunkt
lt. Statik
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verklebt)
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Lichtband am First

Zeichnungsinhalt

Lichtband am First
firstseitig, mit Standardclip

System

RIB-ROOF Speed 500
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Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
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