Festpunkt RIB-ROOF Speed 500

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2) Lichtkuppel

fUr seitliche Festpunktvernietung bauseitig

mit Flachrundkopf 9,5mm

Standardclip (optional gedreht) Dachaufbau:

p:\zd-zentrale dienste\drawings\tid\regeldetails\regeldetails de\e. z-profil zweilagig mit therm. trennstreifen\rib-roof speed 500\e1.6 dachdurchdringungen\e.1.6.10 lichtkuppel firstseitig mit standardclip.dwg

thrspénef?uf dTen Prdofillfafeln Q Richtclip (optional gedreht) oder nenschale
MUSSEeNn entrernt werden: ‘ _
Richtprofil (optional gedreht) Aussenschale RIB-ROOF Speed 500
Wirmedammung hochdiffusionsoffene
| Schutzbahn (optional)
) SchweiBBunterlage
\ Festpunktausfuhrung Brandschutzmatte Warmedammung
M 1:2 komprimiert zwischen

RIB-ROOF Speed 500

\_‘ it Flansch 2-lagigen Z-Profilen
verschweif3t Dampfsperre
\ Richtclip
 "/1 Hutprofil fur Festpunkt ,
\ It Statik Standardclip
fhermischen
\ y IFESSTTD:TTET Trennstreifen
| e
_ R \
| a————— |
\ | |
\ Auswechelungsrahmen umlaufend

als C-Profil t= (. Statik
\ (StoRe dampfdicht verkleben)
mit thermischen Trennstreifen

\ Dampfsperre \
\ dampfdicht angeschlossen
\ innere Einfassung System
\ RIB-ROOF Speed 500
LIChtkUppG' Zeichnungsinhalt : Gez. MaBstab
Lichtkuppel ??chNdurchdrer?ungszf,gmFm5 |
. . . . eichnung Nr. ndex an orma
firstseitig mit Standardclip |E.1.6.10 A [29.09.15[A3
Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Ro o F Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
meta"da(hsysteme Fax +49 (0)9931 89590-49 zAmbell

e-mail: rib-roof@zambelli.de




