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thermischer Trennstreifen

RIB-ROOF Speed 500

-Befestigung Z-Profil auf Z-Profil
mit selbstbohrender Sechkantkopfschraube
mit Hinterschnitt und Dichtscheibe 5,5x25mm.

Standardclip
(optional: gedrehter Standardclip,
Richtclip oder gedrehter Richtclip)

>

N

Warmedammung
zweilagig, komprimiert

hochdiffusionsoffene

7

Schutzbahn (optional)
Z-Profil

zweilagig, mit je einem thermischen Trennstreifen

o N
/'

thermischer Trennstreifen

-Befestigung Clip auf Z-Profil
mit Dunnblechbohrschraube, bohrspitzenlos

mif Rundkopf 5,5 x 25mm oder selbstbohrender

Rundkopfschraube ohne Dichtscheibe 5,5x25 mm.

-Befestiqung Z-Profil auf Trapezblechobergurt
mit selbstbohrender Sechkantkopfschraube
mit Hinterschnitt und Dichtscheibe 5,5x25mm.

Zeichnungsinhalt

Schraubenempfehlung fur Dachaufbau
mit Z-Profil (zweilagig)

System
RIB-ROOF Speed 500

Gez. Mafistab
Dachaufbau V.Z. 1:10/2
Zeichnung Nr. Index Stand Format
E1.0.03 A [061214]A3

Dampfsperre

Trapezblech

Fax +49 (0)9931 89590-49
metalldachsysteme e-mail: rib-roof@zambelli.de

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Roor Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
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