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Festpunkt

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm

(Hilse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2)
fur seifliche Festpunkfvernietung

mit Flachrundkopf 9,5mm

Bohrspane auf den Profiltafeln
mussen enffernft werden!

Dachaufbau:
RIB-ROOF 465

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre
Standardclip

/\ RIB-ROOF 465

Festpunktausflhrung

M 1:2

Einhangblech

\ Festpunktclip

Festpunktprofil (optional)

Lichtbandanschluf3blech, firstseitig

Profilfuller
[ahnleiste
Festpunkt Lf. Statik

Richfclip

Tragschale

mind. 150

Lichtband
bauseitig
lichte Breite

Warmedammung .
Lichtbandzarge
(Stosse dampfdicht
verklebt)
RIB-ROOF-Untergurte in
Hohe der Stege aufgestellt

fhermischer
Trennstreifen

Dampfsperre
nach Vorschrift
dampfdicht anschlief3en

A
oK Auflager

Lichtband am First

—

System

RIB-ROOF 465

Zeichnungsinhalt

Lichtband am First
firstseitig mit Standardclip

. Gez. Maf3stab
Dachdurohdrlngung 0502 141:5
Zeichnung Nr. Index Stand Formaft
F.2.6.04 A B0.09.15]A3

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG

RI B- Ro or Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
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