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Dachaufbau:

RIB-ROGF Speed 500

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

thermischer
Trennstreifen

Standardclip

\ °

—

Festpunkt

Lichtkuppel
bauseitig

Innenschale

Aussenschale

Warmedammung

Schweif3unterlage
Brandschutzmatte

RIB-ROOF Speed 500

mit Flansch
verschweil3t

Richfclip
Festpunkf Lt. Statik

RIB-ROOF Speed 500

mit Alunieten

Standardclip (optional gedreht)

Festpunktausfuhrung

M 1:2

Richtclip (optional gedreht) oder
Richtprofil (optional gedreht)

Dampfsperre

Auswechelungsrahmen umlaufend |
als C-Profil = [t. Statik |
Hutprofil fiir Festpunkt \
lt. Statik \

innere Einfassung

Lichte Offnung \
\
I\_ichtkuppel
System
RIB-ROOF Speed 500
Zeichnungsinhalt . Gez. Maf3stab
Lichtkuppel Z[)ehacthjurchdrlrll?ungQ,Ka F1:5 |
traufseitig mit Standardclip| F 1 6.09 A 060214 A3

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
RI B-Roor Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
meta"da(hsysteme Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de
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