p:\zd-zentrale dienste\drawings\tid\regeldetails\regeldetails de\f. z-profil einlagig\rr 465\f2.5 wandanschluss\f2.5.1 firstseitiger wandanschluss\f2.5.1.01 mit festpunktclip\f2.5.1.01.dwg

Kantholz
(befestigt mit

Auflagerwinkel
in Abstanden|

Warmedammung

Ubergangsblech
Wandanschlussblech

RIB-ROOF-Untergurte in
Hohe der Stege aufgestellt

/ahnleiste

Profilfuller oberseitig

Standardclip

thermischer Trennstreifen

Dachaufbau:
RIB-ROOF 465

hochdiffusionsoffene
Schutzbahn (optional)

Warmedammung
komprimiert zwischen
einlagigen Z-Profilen

Dampfsperre

Festpunkf
mit Alunieten

Festpunktausfihrung
M 1:2

Festpunkt It Statik
Festpunktclip

Hutprofil fur Festpunkt
Lt Statik

_—

—_—

N

|
" Luftungszahnleiste

RIB-ROOF 465

Festpunktclip
Festpunktprofil (optional)

Alternative: Luftungsfirst
freier Luftungsquerschnitt 225 cm?/m

Luftungsfirstabdeckung

System
RIB-ROOF 465
Zeichnungsinhalt << Q _J_ Gez. Maflstab
Firstseitiger Wandanschluss | //@N9aNSCAIUSS — |1w: |15
) ) ) Zeichnung Nr. Index Stand Format
mit Richtclip F2.5.1.01 - [30.09.15/A3
Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
=— wl =°°“ Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
metalldachsysteme  Co @ ambeiide n»:._un__m




