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Dichtungsband (diffusionsoffen)

auf kleinem Profilbahnsteg

Festpunkf RIB-ROOF Speed 500

Becher-Blindniete 4,8x12,5mm
(Hilse: Aluminium, Dorne: Edelstahl A2)

fur seitliche Festpunktvernietung
mit Flachrundkopf 9,5mm

i} . Standardclip (optional gedreht)
Bohrspane auf den Profiltafeln

miussen entfernt werden!

Festpunktprofil (optional gedreht)

Festpunktausfuhrung
M 1:2

00l

Griindachaufbau:

Dachbegriinung
Sedummatte

Steinwolle
(Greenroll)

Vlieskaschierung

Noppenschutzbahn
(Wasserspeicher)

RIB-ROOF Speed 500
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ohne Mal}stab

Festpunktclip (optional gedreht) oder

Grundachaufbau

Kiesschuttung
(Kornung 16/32mm
bauseits

Festpunkt Lf. Statik
Festpunktclip/Festpunktpraofil

Profilfuller
oberseitig

/ahnleiste

RIB-ROOF-Untergurte in

Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de
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3 Hohe der Stege aufgestellt
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RIB-ROOF Speed 500
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Grundach-Pultfirst VH T
. . Zeichnung Nr. Index Stand Format
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