
RIB-ROOF rendszer 
zöldtetővel



A tetők zöldfelületként való használata már régóta több mint „trend“. A fenntarthatóság és az 

klímavédelem fontos szempontok, amikor a zöldtető mellett döntünk. A Zambelli a RIB-ROOF Evolution 

és Speed 500 fémtetőrendszerekhez alkalmas innovatív zöldtetőrendszerével optimális megoldást 

kínál.

A zöldtetők meghódítják a városokat. Barcelona, Párizs és Szingapúr jár az élen. Bréma, Hamburg és 

Stuttgart most indítja el első kísérleteit a zöldtetők önkormányzati szintű népszerűsítésére. Berlin követi 

a példát az „1000 zöldtető fővárosi programmal. A nagy ökológiai problémák miatt egyre nagyobb a 

nyomás a nagyvárosokon, hogy zöldfelületeket hozzanak létre. A tetőfelületek pedig egy nagyon jó és 

egyszerű lehetőséget jelentenek, ha meglévő felületek keresünk hasznosításra a városi klímahatások 

mérséklésére.

ZÖLDTETŐ RIB-ROOF-ON.
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Kialakítás	 extenzív zöldtető

Használható	 RIB-ROOF Speed 500 és RIB-ROOF Evolution

Tetőhajlás 	 1,5°-tól fektethető

Száraz tömege	 kb. 22 kg/m²

Tömeg telített állapotban	 kb. 81,5 kg/m²

Réteg magassága	 100 mm

Növényzet típusa	 moha és szédum, növekedési magasság 1 - 3 cm

Vízvisszatartás	 legfeljebb 80 %

Maximális víztárolási kapacitás	 60 l/ m²

A RIB-ROOF zöldtető.

A Zambelli a KNAUFINSULATION-nal, a szigetelőanyagok vezető gyártójával együttműködve kifejlesztett egy rendszermegoldást, 

ami ökológiai és gazdaságossági szempontból egyaránt előnyös. A moduláris felépítésű Urbanscape Zöldtető-rendszer több 

különböző részegységből áll, amelyek a Zambelli RIB-ROOF fém lemezsávjainak profilszélességéhez igazítva beépítésre készen 

érkeznek. A telepítés a RIB-ROOF fémtető elkészülte után történik. Ez más zöldtető-rendszerekhez képest jelentős időmegtakarítást 

és projekt-előnyt jelent, mivel a tető azonnal esztétikus látványt ad, és emellett funkcionálisan is teljesíti a feladatát.

DIN CEN/TS 1187-1 szerint tesztelve, DIN EN 13501-5, Broof (T3) szerinti osztályozással

A teljes zöldtető-rendszer:  
Pontosan illeszkedik és azonnal telepíthető

Előnevelt vegetációs réteg

Kötőanyagmentes kőzetgyapotból készült vegetációs szőnyeg

Vlies elválasztó réteg

Vízelvezető rendszer víztárolóval

RIB-ROOF fémtetőrendszer speciális tömítőszalaggal

TELEPÍTÉSRE 
KÉSZ ÉS  

MÁR ZÖLD
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TUDTA?TUDTA?

A Zambelli zöldtetők a telepítés után 
azonnal zöldek, és így készen állnak az 
átvételre. A zöldtető fedettségi foka már a 
kiszállításkor eléri a 95 százalékot.
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A teljes zöld tetőszerkezetet a Zambelli tervezi, a gyárban összeszerelik, és telepítésre készen szállítják az építkezés helyszínére 

(műszaki támogatással együtt).

A Zambelli a zöldtetőrendszer telepítéséhez képzést is kínál.

Takarítsa fel a RIB-ROOF tetőt.
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Tekerje ki a vliesanyagot az Urbanscape vízelvezető rendszerre. 
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Fektesse le a víztárolóval ellátott Urbanscape vízelvezető 
rendszert a RIB-ROOF lemezre. Ügyeljen arra, hogy az élek a 
profilozott záródás (állókorc) alá kerüljenek.
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MEGJEGYZÉS

A telepítés után trágyázza 
a növényeket Urbanscape 
műtrágyával. Ezután jól 
öntözze be.

Zöldtetőt néhány lépésben.

Fektesse rá az Urbanscape Green-
Roll növekedési szőnyeget.
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Tekerje ki az Urbanscape Sedum-Mix vegetációs 
szőnyeget. Győződjön meg róla, hogy mindent 
beborított az Urbanscape.
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Megéri a zöldíteni.
Esővízgazdálkodás

Az esővíz elfolyását a Zambelli zöldtető mérsékli és késlelteti. Ez az építési költségek csökkenéséhez vezet, 

mivel például nincs szükség esővízgyűjtő tartályokra.

A városi hőmérséklet csökkentése

A városban a levegő hőmérséklete nyáron 5 - 7° Celsius-fokkal magasabb, mint vidéken. A Zambelli 

zöldtető az egyik leghatékonyabb módja a városközpontok felmelegedésének csökkentésére.

A tetőfedés élettartamának meghosszabbítása

A zöldtetők megháromszorozhatják a tető élettartamát. A kiegészítő zöld tetőszerkezet véd a 

mechanikai sérülések, az UV-sugárzás és a szélsőséges hőmérsékletek ellen.

Az energiafogyasztás csökkentése

A zöldtetők használata akár 25 %-kal csökkenti a fűtési költségeket és 75 %-kal a hűtési 

költségeket.

Zajcsökkentés

A zöld tető szigeteli a hangot, és így csendesebb lakótereket 

eredményez.

CO2 -csökkentés

A Zambelli zöldtetők jelentősen hozzájárulnak a CO2-csökkentéshez. 1 m2 zöldtető 

évente mintegy 5 kg CO2-t képes megkötni.

Magas tűzállóság

A Zambelli teljes rendszerét magas tűzállóság jellemzi.

Alacsony karbantartási igény

A zöldtetők kevés karbantartást igényelnek. A karbantartási intézkedéseket 

(növényzet nyírása, trágyázás, ellenőrzés) évente csak egy-három alkalommal 

alaklommal kell elvégezni.

Tiszta levegő

A fémtető zöldítése segít megkötni a finom port, a szmogot, a nehézfémeket és az 

illékony szerves vegyületeket a levegőből. A levegő minősége jelentősen javul.

Használható élőhely az emberek és az állatok számára

A zöldtetők nélkülözhetetlen hozzáadott értéket teremtenek a városi területeken. 

Használhatók rekreációs területként, és további élőhelyet biztosítanak a legkülönbözőbb 

állat- és növényfajok számára.

75 %

CO2
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Zambelli  
RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Straße 3 + 5
94569 Stephansposching

Tel.	 +49 99 31 89590 - 0
E-Mail	 rib-roof@zambelli.com
www.zambelli.com


